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WLAN-UMTS Dual Mode Mobile Node (MN) 
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WO 2004/114707 PCT/GB2004/002482 

2/3 



CN 



(6) Flag last 
few packets 



WLAN 
Network 



(1) C N-MN data transfer through 



UMTS 
Network 



VLAN network 



(3) SIP Re-Invite message 



(4) SIP 200-OK message 



(5) SIP ACK message 



(7)Cn'-MN data transfer through UtflTS network 



MN 



(2) Trigger 



Figure 2 



WO 2004/1 14707 PCT/GB2004/002482 

3/3 



I Version | Traffic Class | Flow Label | 

I Payload Length | Next Header | Hop Limit | 

+ + 

I I 

+ Source Address + 

i i 

+ + 

i i 
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+_+-+_+_+_+_+_+_+ 

i i 

+ + 

i i 

+ Destination Address + 

1 I 



+ 



+ 



+-+-+-+-+-+~+~+-+-+-+-+-+-+-+-+-+~+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+-+-+ 



Figure 3 
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Hop-by-Hop Options Header 
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TCP 
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